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Link do produktu: https://paneleakustyczne.pl/klej-poliuretanowy-easy-750ml-p-78.html

Klej poliuretanowy EASY 750ml

Cena 44,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu

Najbardziej wydajny klej w postaci piany poliuretanowej, niskopreznej. Wystarcza na pokrycie ok. 10-12 m2 klejonych
powierzchni. Natychmiast gotowy do uzycia, naktadany bez uzycia dodatkowych pistoletéw klejowych. Silna spoina
poczatkowa zapewnia wygodny i szybki montaz. Klej umozliwia tatwe poziomowanie mocowanych materiatéw.

- Znakomitg przyczepnoscig do wiekszosci materiatéw budowlanych, réwniez wilgotnych
- Gwarantuje najwyzsza izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng

- W razie potrzeby daje sie malowa¢ wieloma typowymi farbami

- Tiksotropowy - nie sptywa z powierzchni pionowych

- Wysoka wydajnos¢: do 12 m2 (przy aplikacji sciezki @ 30mm)

- Szybkos$¢ utwardzania: ok. 60 minut (przy 20°C/65 % RH)

ZASTOSOWANIE:

- Klejenie ptyt gipsowo-kartonowych i wtékno-cementowych w technologii suchej zabudowy, ptyt dekoracyjnych
drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych, blach itp. do wszelkich typowych podtozy budowlanych

- Mocowanie ptyt i paneli izolacyjnych z réznego typu polistyrenu, poliuretanu, pianek fenolowych (PUR, PIR, XPS, EPS, PF)
oraz wetny mineralnej i korka do betonu, cegty, kamienia, drewna i metali (na przyktad przy wygtuszaniu i ocieplaniu
konteneréw, garazy itp.

- Klejenie ksztattek z ceramiki porowatej i betonu komérkowego.

PRZECHOWYWANIE:

- 15 miesiecy w fabrycznym, zamknietym opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Produkt najwyzszej jakosci - co zostato potwierdzone
europejskimi certyfikatami jakosci!

Pojemnos¢: 750ml

cena brutto za 1szt
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